






















Tous nos produits sont conformes aux critères de qualité du cahier des charges référentiel
QUALIF-IB produits d’environnement famille1 (9ème édition : juillet 1999).
La pose de plusieurs palettes d’un même lot nécessite obligatoirement le mélange de produits issus 
de ces différentes palettes.
Pose avec mortier ciment blanc Pose avec colle Joints Les dalles doivent être posées conformément 
à la norme NF P 61-202 de décembre 2003. DTU 52.1 (Voir pages 10 & 11 du catalogue PROPRESO, 
Pose des Dalles en extérieur).
Les margelles doivent être posées sur un support non déformable et avec une assise suffisamment 
large pour éviter les porte-à-faux. Prévoir une pente de 1,5 à 3% vers la plage de la piscine.

Pose avec mortier
Le lit de pose est constitué avec un mortier de 250 kg à 275 kg de par mètre cube de sable de rivière 
lavé sec.
Les margelles seront humidifiées en sous-face, et une barbotine de ciment blanc sera étalée sur le 
mortier de pose et au dos de la margelle. Les margelles seront posées et pressées fortement sur le 
mortier de pose. Le ciment blanc de la barbotine sera identique au ciment du mortier.
Proscrire impérativement les ciments CPJ à forte teneur en ajout et les liants à base de chaux, qui 
favorisent la carbonatation (efflorescence).

Pose avec colle
En l’absence de norme, il faudra se référer aux avis techniques des fabricants de colle.
Joints
Des joints de dilatation devront être prévus en fonction de la taille de la piscine.
Les joints entre margelles de 1 à 2 cm de large seront réalisés avec un mélange de ciment blanc et 
de sable fin. Un nettoyage à l’éponge humide sera nécessaire afin d’éviter toute trace de laitance de 
ciment.

Entretien
La pierre reconstituée conserve malgré tout une certaine porosité.
On pourra efficacement protéger et faciliter son entretien en appliquant une résine de protection 
mise en œuvre après séchage complet du revêtement posé.
De nombreux produits sont proposés chez la plupart des revendeurs matériaux : résine de 
protection (plusieurs couches peuvent être nécessaires pour une protection efficace), nettoyeur 
d’efflorescences, dérouilleur , dégraisseur, traitement des mousses...
Dans tous les cas, il est nécessaire de se conformer aux prescriptions du fabricant des produits de 
traitements utilisés.

Couleurs & Efflorescences
Une surface continue doit être réalisée avec les dalles d’un même lot de fabrication en prenant soin 
de mélanger à la pose les dalles issues de plusieurs palettes.
Les modèles et couleurs sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des exigences de 
la fabrication et de la nuance des composants.
Dues à la nature même des ciments, des taches blanchâtres “efflorescences” peuvent apparaître 
dans certains cas à la surface des produits, techniquement inévitables, elles ne compromettent en 
rien la qualité, disparaissent avec le temps et ne peuvent donner lieu à réclamation après mise en 
œuvre des produits.

Aucune réclamation pour des défauts d’aspects visibles avant mise en oeuvre ne pourra être acceptée 
après pose, la mise en oeuvre valant acceptation du produit par le poseur.
Nota : L’ensemble de nos margelles ne convient pas pour les bassins à débordement, de plus émettre 
des réserves quant à l’utilisation de dôme de protection où la concentration de sel ou de chlore est 
plus forte et crée une érosion des supports. Noter aussi que certaines protections hivernales peuvent 
provoquer le même phénomène d’érosion.
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